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Wireless.
I magazzini robotizzati RIEDL Phasys utilizzano la tecnologia Wireless. Il collegamento tra il gruppo di presa e il resto 

del sistema avviene attraverso una rete Wi-Fi dedicata: la libertà di movimento del robot offre numerosi vantaggi 

in termini di velocità, affidabilità e flessibilità del sistema.
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Efficiente.
RIEDL Phasys consuma meno di mezzo Kw/h e non richiede l’adeguamento dell’impianto elettrico. Questo è 

possibile grazie al basso attrito tra robot e magazzino (assenza di cavi e peso ridotto del gruppo di presa) e ad un 

KERS che recupera l’energia in frenata per riutilizzarla in accelerazione. 
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Veloce.
Il gruppo di presa RIEDL Phasys si muove all’interno del magazzino alla velocità di 5 metri al secondo.

Grazie alla presa bidirezionale multipicking, sia in carico che in scarico, le prestazioni del sistema raggiungono 

livelli di eccellenza. 
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Flessibile.
Ogni RIEDL Phasys è costruito secondo le esigenze di ciascun cliente: spazio disponibile (sopra, sotto o attiguo al 

locale farmacia), movimentazione giornaliera, numero di postazioni al banco, capienza necessaria. I colori perso-

nalizzabili ed i pannelli esterni in vetro rendono ogni RIEDL Phasys unico.

8
RIEDL Phasys
Sophisticated Simplicity  in Automation 





Stoccare i farmaci non è mai stato 
così semplice… e veloce
Il sistema di carico semiautomatico multipicking 
di RIEDL Phasys, preciso e facile da utilizzare, ti 
permette di caricare fino a 900 confezioni all’ora. 
Per ciascuna confezione è possibile inserire con 
un solo click la data di scadenza ed il lotto, se 
richiesto.

Si adatta allo spazio disponibile
Le diverse possibilità di configurazione di 
RIEDL Phasys permettono di adattare il sistema 
agli spazi disponibili nella tua farmacia.

Parte integrante dell’arredo
L’utilizzo delle mensole esterne applicabili di-
rettamente sulla struttura portante di RIEDL 
Phasys, permette di trasformare la facciata 
del sistema in una componente di arredo in-
tegrata nella tua farmacia.

Consegna il farmaco dove vuoi tu, 
in pochi secondi
Il numero e la posizione dei punti di consegna 
sono personalizzabili. Con i sistemi di trasporto 
opzionali, il farmaco può raggiungere qualsiasi 
postazione all’interno della tua farmacia ad una 
velocità, per gruppo di presa, che non ha pari.

Sicurezza prima di tutto
Tutti gli accessi all’interno della macchina sono 
protetti da sistemi di sicurezza certificati che, in 
caso di apertura, bloccano istantaneamente i 
movimenti del gruppo di presa.

Bolletta leggera
Gli attriti ridotti, il peso contenuto del gruppo di 
presa e il KERS integrato permettono di ridurre al 
minimo i consumi medi e di picco (simili a quelli di 
un comune elettrodomestico). Per questo motivo 
RIEDL Phasys non richiede alcun adeguamento 
dell’impianto elettrico della tua farmacia.

Segue lo stile della tua farmacia
RIEDL Phasys può essere rivestito con pannel-
li standard o con finiture personalizzabili, per 
adattarsi allo stile della tua farmacia. L’utilizzo di 
pannelli in vetro (trasparente o fumè) permette 
inoltre ai tuoi clienti di apprezzare l’anima tecno-
logica della tua farmacia.
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Specifiche Tecniche

Dimensioni Larghezza
Altezza
Lunghezza

1.606 mm 
da 2.219 mm a 3.519 mm (passo 100 mm)
da 3.768 mm, nessun limite massimo 

Prestazioni Carico semiautomatico
Carico automatico
Scarico 

≤ 3 sec. per confezione
200 confezione/ora
~ 10 sec. per movimento (fino a 8 confezioni)

Confezioni accettate Dimensioni minime
Dimensioni massime
Diametro minimo
Diametro massimo
Peso minimo
Peso massimo

12 x 10 x 40 mm 
180 x 120 x 300 mm 
40 mm 
180 mm 
5 g 
1.200 g per confezione (peso massimo in pinza: 2.500 g) 

Barcode 1D e 2D

Tensione elettrica 100-240V±10% 50/60 Hz

Consumi elettrici In attività 
Modalità stand by
Modalità emergenza

0,39 kW/h  (escluso eventuale sistema di illuminazione interno)
0,24 kW/h  (escluso eventuale sistema di illuminazione interno)
0,19 kW/h

Sicurezza UPS, computer backup, monitoraggio da remoto, sostituzione rapida gruppo di presa,  
allineamento automatico confezioni negli scaffali.

U - ShapeL - Shape
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